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LEGENDA DEI SOTTOSERVIZI IN PROGETTO

Redlizzazione di nuovo pozzetto

prefabbricato in cemento della rete di

Rifacimento del pozzetto prefabbricato per

Rifacimento del pozzetto prefabbricato in cemento e del tratto
della rete di smaltimento delle acque meteoriche esistenti

interessati dagli scavi lungo il perimetro del fabbricato

smaltimento delle acque meteoriche
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Rifacimento del tratto della rete
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di smaltimento delle acque nere
esistente interessata dagli scavi
lungo il perimetro del fabbricato

Rifacimento del tratto della rete

25,25

79 20 136

60 60
200 200

h{

=0
—

1035

200

Rifacimento del tratto della rete di smaltimento delle

acque meteoriche precedentemente interessato dagli scavi
lungo il perimetro del fabbricato, e collegamento dei
sifoni delle bocche di lupo in progetto alla medesima rete
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e del tratto della rete idrica antincendio
precedentemente interessati dagli scavi

di smaltimento delle acque nere
esistente interessata dagli scavi
lungo il perimetro del fabbricato

PZ01, PZ02: 30x30 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON GRIGLIA IN GHISA, PER ADDUZIONE RETE IDRICA

PZ3, PZ13: 50x50 ¢m. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN CEMENTO PREFABBRICATO, PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE

PZ04, PZ05, PZ07, PZ08, P11, PZ14, PZ16, PZ27: 50X30 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON GRIGLIA IN GHISA, PER RACCOLTA ACQUA METEORICHE

P724, P728, P729: 50X50 cm. Rifacimento PZ24 a sequito di rimozione e posa di nuovo pozzetto PZ28.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON GRIGLIA IN' GHISA, PER RACCOLTA ACQUA METEORICHE

P706: 40x40 cm, PZ09: 50x50. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA, PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE

PZ10: 40x40 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN PVC PER ALLACCI ELETTRICI

PZ12: 25x25 ¢m. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA, PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE E ACQUE NERE

PZ15: 50x50 ¢m. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON' CHIUSINO IN' GHISA, PER RACCOLTA ACQUE NERE

PZ17: 35x35 ¢m. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON' CHIUSINO IN GHISA, PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE

PZ18: 30x30 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA, PER ADDUZIONE RETE IDRICA

PZ19: 70x70 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA, PER ADDUZIONE RETE IDRICA

PZ20: 80x80 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN' CEMENTO PREFABBRICATO, PER RACCOLTA ACQUE NERE

PZ21: diametro 65 cm. Non oggetto di intervento.
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA, PER RETE IDRICA

P22: 65x65 ¢cm. Rifacimento o sequito di rimozione.
POZZETTO IN MATTONI PIENI E MALTA DI CEMENTO CON CHIUSINO IN GHISA, PER RETE ANTINCENDIO (DOTATO DI ATTACCO
MOTOPOMPA PER VIGILI DEL FUOCO) .

P723: 25x25 cm. Rifacimento a sequito di rimozione.
POZZETTO PREFABBRICATO PER LA MESSA A TERRA

PZ25: 45x45 ¢m
POZZETTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ISPEZIONABILE CON CHIUSINO IN GHISA, PER ADDUZIONE RETE IDRICA

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS ALLA BASE DEI PLUMALI

Linea alimentazione elettrica esistente.

Rete di messa a terra esistente.

Rete di smaltimento delle acque meteoriche esistente. === == Rete di smaltimento delle acque meteoriche in progetto.
Rete di smaltimento delle acque nere esistente. === Rete di smaltimento delle acque nere in progetto.
Fornitura acqua potabile dalla rete acquedotto esistente.

Rete idrica antincendio esistente. m==m==  Rete idrica antincendio in progetto.
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COMUNE DI REFRANCORE

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SITO IN VIA ASTI N® 24, OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA

LOCALIZZAZIONE

ITALIA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ASTI COMUNE DI REFRANCORE
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