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Rete in fibra di basalto disposta in senso orizzontale, con sovrapposizione minima di 40 cm
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Antisfondellamento dei solai in laterocemento con applicazione di tessuto bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva
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Rete in fibra di basalto disposta in senso verticale, con sovrapposizione minima di 15 cm
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Applicazione di sistema antiribaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 100 mm, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva.

AutoCAD SHX Text
Controsoffitto antisfondellamento in aderenza con interposizione tra i profili in alluminio di pannelli in polistirolo dello spessore di 30 mm, ancoraggio di lastra gessofibrarinforzata, dello spessore di 13 mm, armata mediante accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro.  Rasatura lungo i giunti delle lastre e successiva tinteggiatura.
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Applicazione di sistema antiribaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 100 mm, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva.
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Rinforzo delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e in calcestruzzo non armato tramite intonaco armato con reti in fibre di basalto e connettori passanti in fibra di basalto di diametro 10 mm (2/mq).  Internamente sarà applicata una controparete con lastra in calcio silicato EI 60 dello spessore di 9 mm placcata tramite tasselli alle pareti portanti.
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