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Profilato metallico zincato,
Dim. 60x27 mm
sp. 0,7 mm
LOCALE CENTRALINA
h=2,40 m
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Applicazione della rete in fibra di vetro

Sovrapposizioni laterali del tessuto

per almeno 10 cm

Rasatura finale

Lastre in gesso — A0 mm 400 mm
fibrorinforzate
ancorate alla struttura Lastra in polistirolo
Giunto isolatore  metallica mediante viti sp. 20 mm
perimetrale autofilettanti
elastomerico sp. 13 mm

Urditura prircipale Lastra armata fibrarinfoszata
realizzata con special
prafitati metal o sagomatl
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ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI IN LATEROCEMENTO: FASI DI' APPLICAZIONE LEGENDA
Controsoffitto antisfondellamento in aderenza con interposizione tra i profli in
dluminio di pannelli in polistirolo dello spessore di 30 mm, ancoraggio di lastra : NOTA TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN L
gessofibrarinforzata, dello spessore di 15 mm, armata mediante accoppiamento T CANTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE ED APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI E
solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro. Rasatura lungo i giunti lemmsmsssssEEssESsEESEEEEEESEEEEEESEEEEEESEEEEEEEEEEEEESEEEEEESEEEEEEsEEEaE . :
delle lastre e successiva tinteggiatura.
Antisfondellamento dei solai in laterocemento con applicazione di tessuto
bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva e sottostante controsoffitto a
pannelli modulari in alluminio 60x60 cm
S Antisfondellamento dei solai in laterocemento con applicazione di tessuto
Rimozione defla pitura dal supporto bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva COMUNE DI REFRANCORE
CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO IN_ ADERENZA — SCALA 1:10 LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SITO IN VIA ASTIN® 24, OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA
Profilato metallico zincato
Dim‘ 60)(27 mm LOCALIZZAZIONE
> 0,7 mm TALIA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ASTI COMUNE DI REFRANCORE
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