RINFORZO PARETI PORTANTI: SEZIONI TIPO — SCALA 1:10

PROGETTO: SEZIONE TRASVERSALE C-C - Scala 1:90

Lastra in silicato di calcio, resistenza minima al

SEZIONE PARATE PORTANTE IN C.L.S. NON ARMATO PERIMETRALE

X 499
Lastra in silicato di calcio, resistenza minima 10130,,10 400 10,5019

al fuoco El 60, spessore 9 mm, applicata I
tramite tasselli metallici ad espansione 6 \

.2
ogni m

Connettore in basalto di diametro 10 mm,
con matrice inorganica di natura pozzolanica |
L=10+43+10 cm g

Posa 1° strato di aqarappo in malta a
base di leganti idraulici, spessore 10 mm

Applicazione di due strati di malta
strutturale ad alta resistenza, spessore
15+15 mm con interposta rete in fibra
di basalto, maglia 35x28 mm

Impermeabilizzazione delle pareti
controterra con primer bituminoso e
successiva applicazione di membrana
elastoplastomerica

ESTERNO L 115

SEZIONE MURATURA PORTANTE PERIMETRALE

499 Lastra in silicato di calcio, resistenza minima al

SEZIONE MURATURA PORTANTE INTERNA

348

10 {3010 400 10,30, 9

fuoco El 60, spessore 9 mm, applicata tramite
tasselli metallici ad espansione 6 ogni m’

Connettore in basalto di diametro 10 mm, con

matrice inorganica di natura pozzolanica

L=10+43+10 cm

Posa 1° strato di aggrappo in malta a base di

leqanti idraulici, spessore 10 mm

Applicazione di due strati di malta strutturale

ad dlta resistenza, spessore 15+15 mm con
interposta rete in fibra di basalto, maglia

35x28 mm

Posa di malta premiscelata traspirante di

colore bianco, spessore 10 mm, e successiva
tinteggiatura dello stesso colore dell'esistente

ESTERNO

tasselli metallici ad espansione 6 ogni m”

250 10,,30,] 9

fuoco El 60, spessore 9 mm, applicata tramite

! || i om

Connettore in basalto di diametro 10 mm, con
H matrice inorganica di natura pozzolanica L=10+27+10

Posa 1° strato di aggrappo in malta a base di

| | ) leganti idraulici, spessore 10 mm

| | : Applicazione di due strati di malta strutturale

H { ad alta resistenza, spessore 15+15 mm con
interposta rete in fibra di basalto, maglia
|| . 35428 mm

- o INTERNO

Installazione di sistema fermaneve

sulla copertura in coppi di laterizio
costituiti do ganci in acciaio zincato
disposti da metd falda fino alla linea

S

L

Copertura con orditura principale e
secondaria in legno massiccio & manto
di copertura in coppi di laterizio

PROGETTO: SEZIONE TRASVERSALE B-B - Scala 1:50

PARTICOLARE 1 - SCALA 1:10

PLANIMETRIA GENERALE — SCALA 1:200

PROGETTO: SEZIONE LONGITUDINALE E-E — Scala 1:50
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Connettore in basalto di diametro
10 mm, con matrice inorganica di
natura pozzolanica

[=10+25 cm

Fondazione in c.a. esistente

Rete in fibra di basalto, maglia 35x28 mm
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LEGENDA

RINFORZO PARETI PORTANTI: SCHEMA DI' MONTAGGIO

ZXZConnettore passante in fibra di basalto #10 mm L totale= 63 cm (10+43+10)

BXZConnettore NON passante in fibra di basalto 910 mm L totale= 35 cm (10425)

Posa 1° strato di aggrappo in malta
a base di leganti idraulici, spessore

10 mm Connettore in basalto di diametro 10 mm, con
matrice inorganica di natura pozzolanica

~. T
>
NS
|
N &5 ’
B \\“ ™~
Applicazione di due strati di malta : ﬁ\] S
strutturale od alta resistenza, spessore T \F\\‘[\ L
15+15 mm con interposta rete in fibra di AR
basalto, maglia 35x28 mm \\
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ZXiConnettore NON passante in fibra di basalto #10 mm L totale= 25 cm (10+15)

Connettore passante in fibra di basalto $10 mm L totale= 47 cm (10+27+410)

Rete in fibra di basalto disposta in senso verticale, con sovrapposizione minima di 15 cm,

Rete in fibra di basalto disposta in senso orizzontale, con sovrapposizione minima di 40 cm

BB B Rinforzo delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e in calcestruzzo non armato tramite intonaco

BB B Applicazione di sistema antiribaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 100 mm,

Controsoffitto antisfondellamento in aderenza con interposizione tra i profili in alluminio di pannelli in polistirolo dello
spessore di 50 mm, ancoraggio di lastra gessofibrarinforzata, dello spessore di 13 mm, armata mediante
accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro.

Rasatura lungo i giunti delle lastre e successiva tinteggiatura.

Antisfondellamento dei solai in laterocemento con applicazione di tessuto bidirezionale
in fibra di vetro e malta adesiva

armato con reti in fibre di basalto e connettori passanti in fibra di basalto di diametro 10 mm (2/mq).
Internamente sard applicata una controparete con lastra in calcio silicato £l 60 dello spessore di 9 mm
placcata tramite tasselli alle pareti portanti.

con tessuto bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva.

TABELLA MATERIALI

RINFORZO PARET PORTANTI: FASI DI POSA

@ Posa 1° strato di malta a base di leganti idraulici @ Inserimento connettori in fibra di basalto

Installazione di sistema fermaneve

sulla copertura in coppi di laterizio
costituiti da ganci in accidio zincato
disposti da meta falda fino alla linea
di gronda.

Controsoffitto antisfondellamento in

Sistema anticaduta di tipo flessibile

Copertura con orditura principale e

secondaria in legno massiccio e manto
di copertura in coppi di laterizio

esistente

aderenza con interposizione tra i
profili in alluminio di pannelli in
polistirolo dello spessore di 30
mm, ancoraggio di lastra
gessofibrarinforzata, dello spessore
di 13 mm, armata mediante
accoppiamento solidale con rete a
doppia orditura in fibra di vetro.

Rinforzo delle pareti portanti in

muratura di mattoni pieni tramite
intonaco armato con reti in fibre
di basalto e connettori passanti in
fibra di basalto di diametro 10 mm

(2 /ma).

Antisfondellamento con applicazione di

tessuto bidirezionale in fibra di vetro e malta

adesiva da applicare solo nelle aule

informatica e archivio al piano seminterrato
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PROSPETTO NORD

Rinforzo delle pareti portanti in

=g

calcestruzzo non armato tramite
intonaco armato con reti in fibre
di basalto e connettori passanti in
fibra di basalto di diametro 10 mm

(2 /mq).

di basalto e connettori passanti in

fibra di basalto di diametro 10 mm

(2 /ma).

rinforzo strutturale sulle
pareti esterne perimetrali in
calcestruzzo non armato

@ Applicazione del primo strato di malta strutturdle

oremiscelata txotrapica pozzolanico @ Posa della rete in fibra di basalto, maglia 35x28 mm,
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@ Sfiocco connettori @ Posa di malta premiscelata traspirante di colore bianco
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- Resistenza a trazione / Rottura MPa > 2600

- Modulo elastico > GPa 85
- Punto di fusione: 1350°
- Dimensione delle maglie: 35 x 28 mm

MALTA PREMISCELATA TIXOTROPICA STRTTURALE E. IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE MANTENERE UNA .E
Caratteristica a compressione: > 49,5 MPa a 28 giorni i DISTANZA MINIMA DI 10 CM PER L'INSERIMENTO DEI '
Resistenza a flesso trazione: > 5,9 MPa a 28 giomi ' FIOCCHI IN FIBRA DI BASALTO i
Modulo elastico: > 15 GPa a 28 giorni e e e end
Adesione per trazione diretta sul mattone: > 0,6 MPa et e

RETE IN FIBRA DI BASALTO I IN_CORRISPONDENZA DEI DAVANZALI E DEI CASSONETTI !

~  Densitd del filamento : 2,67 Kg/dm3 i. RISVOLTARE LA RETE IN FIBRA DI BASALTO JE

LE QUOTE DI COLORE BLU MISURANO LA
SOVRAPPOSIZIONE NECESSARIA TRA DUE PANNELLI

r---------------------------------------1

| NOTA: IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE ( PORTE E FINESTRE) PER L'APPLICAZIONE DELLE I
: FIBRE DI BASALTO NON E' PREVISTA LA RIMOZIONE DEGLI INFISSI E LE FIBRE DOVRANNO ESSERE :
1 STESE FINO AL LIMITE DEL SERRAMENTO SECONDO LE INIDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI 1

L---------------------------------------J

[ T e o

1 NOTA: TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN 1
| CANTIERE DALLIMPRESA ESECUTRICE ED APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI 1
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COMUNE DI REFRANCORE

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SICUREZZA ANTISISMICA NELL'EDIFICIO
SCOLASTICO SITO IN VIA ASTI N° 24, OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA

LOCALIZZAZIONE
ITALIA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ASTI COMUNE DI REFRANCORE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
OGGETTO DELL'ELABORATO

INTERVENTO DI RINFORZO SULLE PARETI PORTANTI IN MURATURA E CLS INTERNE

SCALA
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