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Copertura in coppi di laterizio

esistente
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Sistema anticaduta di tipo flessibile

UNITA" STRUTTURALE NI OGGETTO DI INTERVENTO

Copertura con orditura principale e

Cassonetto per tapparella

esistente

secondaria in legno massiccio e manto di

Rifacimento delle gronde e dei

copertura in coppi di laterizio esistente

pluvidli in acciaio zincato
preverniciato

Posa di nuova scossaling in
. tl ..
lamiera d acciaio

Intonacatura e ritinteqqiatura del

corpo ascensore, colorazione RAL
1) .

uguale all'esistente

Struttura esterna in
calcestruzzo armato per
limpianto di sollevamento
esistente

Ritinteggiatura del corpo

ascensore, colorazione RAL uguale
i .
allesistente

Applicazione di sistema antiribaltamento delle

pareti non portanti di spessore superiore a 100
mm, con tessuto bidirezionale in fibra di vetro

e malta adesiva.

Pensilina metallica con
copertura in vetro retinato
da riposizionare dopo i
interventi di rinforzo delle

Installazione di sistema fermaneve
sulla copertura in coppi di laterizio
costituiti da ganci in acciagio zincato
, disposti da metd falda fino dlla linea
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Fioriere con strutture in
calcestruzzo armato
esistente
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PROSPETTO NORD

accoppiamento solidale con rete a doppia orditura in fibra di vetro.
Rasatura lungo i giunti delle lastre e successiva tinteggiatura.

in fibra di vetro e malta adesiva

Applicazione di sistema antiribaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 100 mm, con tessuto
bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva.

Rete in fibra di basalto disposta in senso verticale, con sovrapposizione minima di 15 cm

Rete in fibra di basalto disposta in senso orizzontale, con sowrapposizione minima di 40 cm

Controsoffitto antisfondellamento in aderenza con interposizione tra i profili in alluminio di pannelli in polistirolo dello
spessore di 50 mm, ancoraggio di lastra gessofibrarinforzata, dello spessore di 13 mm, armata mediante

Antisfondellamento dei solai in laterocemento con applicazione di tessuto bidirezionale

Rinforzo delle pareti portanti in muratura di mattoni pieni e in calcestruzzo non armato tramite intonaco

armato con reti in fibre di basalto e connettori passanti in fibra di basalto di diametro 10 mm (2/mq).
Internamente sard applicata una controparete con lastra in calcio silicato El 60 dello spessore di 9 mm
placcata tramite tasselli alle pareti portanti.

con tessuto bidirezionale in fibra di vetro e malta adesiva.

Applicazione di sistema antiribaltamento delle pareti non portanti di spessore superiore a 100 mm,

Impermeabilizzazione delle pareti /

controterra con primer bituminoso e
successiva applicazione di membrana
elastoplastomerica

Ripristino delle bocche di lupo
realizzate con blocchi in cls

Rinterro degli scavi per il rinforzo
strutturale sulle pareti esterne
perimetrali in calcestruzzo non armato

188 ,
\ Struttura in calcestrruzzo

armato per la rampa disabili
da ricostruire parzialmente

a sequito degli scavi
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Installazione di sistema fermaneve

sulla copertura in coppi di laterizio
costituiti da ganci in accigio zincato
disposti da metd falda fino alla linea

di gronda.

Copertura con orditura principale e

secondaria in legno massiccio e manto di
copertura in coppi di laterizio

UNITA' STRUTTURALE N1 OGGETTO DI INTERVENTO

UNITA” STRUTTURALE N2 NON OGGETTO DI INTERVENTO

r---------------------------------------1
| NOTA: IN CORRISPONDENZA DELLE APERTURE ( PORTE E FINESTRE) PER L'APPLICAZIONE DELLE I
: FIBRE DI BASALTO NON E' PREVISTA LA RIMOZIONE DEGLI INFISSI E LE FIBRE DOVRANNO ESSERE :
I STESE FINO AL LIMITE DEL SERRAMENTO SECONDO LE INIDICAZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI I
L---------------------------------------J
e
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