CARPENTERIE E ARMATURE SETTO N.3 — Scale 1:50/25

PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO — Scala 1:200

PIANTA CARPENTERIE — SCALA 1:30

260

280
270 0
100 N 120 L, 50
1 1
’—® F***ﬁ‘ *
} o —F
10, 220 5" C 205 C
1 T 1 \ i
|
= g 8
& I g s
50 l 120 J, 150 L 120 L 30
0 490 0
510
SEZIONE A-A CARPENTERIE — SCALA 1:50
. 46
Rifacimento copertura, =
ripristino della gronda :l
$12/15 =111 em
—_l_ #8 correnti
i: Inghisaggio minimo 20
i1 cm
+Q*27 _—|
—
— =
—
15,69 p.p.f.
Demolizione pensilina
d'ingresso esitente
— (=
+1,89 pp.f.
39
40
-0,62 p.c.
—Z 7| —
30 40 205 N
-1,92
=
-1,88 pp.f. II I
= < SN
| | Z
| | -2,52
f = f = ;
| | -2,62
| |
| |
_ 50 30 50 20, 120 b0 o
&2 p.p.f. ,; ﬂl ‘ 3
-392 { i
AN _al
| =] ‘ =
| 2 | 3
| | =
| |
| |
.l !
[ |
| |
! ‘ -17,62
/\b Ao /\l[o DN _¢

92

426 cm

©
~

) 1TH17 824 L

(x3)
\

92

©
~

242

PIANTA ARMATURE DI FONDAZIONE — SCALA 1:30

262
S Y\ _
e (17 17H17 024 1=446 cm e
262
a7 C <
) ) =
] IMNF) 3
I~} 1 =
!
<
T~ 7T7
: ! 3 ) £
; U AmNF) 3
| '~ < <
|
| w0
] s
! S
L | o =
3 3 3 ) 2
I AN 1 AN =
- SN
» -
8=
3 \ ) ) =
I AmNF U AmNF) 3
I~ I~ I~ -
2
(19) g
824/15 04/10) |e24/15  |e24/10 #24/15 024/10)  p24/15  |e24/10 824/15
: : !
482
& (19) 20+20 024 L=666 om =

482

SEZIONE A-A ARMATURE — SCALA 1:30

$20/15 =403 cm

—

~
(~)
\_/

663 cm

924/15 L

TN
(en)
=/

376

663

~
(o)
/

—
N

120

$20/15 1=500 cm
500

|

144

144
=260

233
924, L

17

376

120

500

144

663

144

233
924, =260

17

A\ PETI] .
(1A)Ferri di ripresa pareti

92

0

111 Spili #8 L=120 cm

120 Legature 920 L=257 cm

-1,52
~

L /1’9\‘

N

7o)

T
<<‘ f A AN SN AYANS AL

\1,9/‘_ 2’ 52
AN

P~y
-2,62

-17,62
~

=403 cm

() 18+18 920/15 L

663 cm

18418 624/15 L

N
(o)

376

663

UTILIZZARE SOLO

?ESISTENZA CERTIFICATA £ GARANTITA E
i VIBRARE IL CALCESTRUZZ0 DEI GETTI

CALCESTRUZZO CON

o BN BN B BN N N NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN BN NN NN BN BN BN BN NN BN BN BN AN AN N,
] L]
ARMATURE SETTO — SCALA 1.95 : NON EFFETTUARE GETTI SENZA IL :
: i+ BENESTARE DELLA DIREZIONE LAVORI %
] L
: [ VERIFICARE LA CORRISPONDENZA i
9 - : DEGLI ELABORATI CON | DISEGNI %
s ARCHITETTONICI
yo ; 2
|
27 } * ‘\‘\ N N N N N N N N NN RN RN N N
! h £ 5 r "
10 3 S = : TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI
N [==] ‘W
1 A N D : DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI %
- N = =4 =
c DR I IO 1) O N I R A = N E— S 1 DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN &
S \\\ g ﬁ n ) L
N b= = - - - - AT z 2 * CANTIERE DALL IMPRESA ESECUTRICE £ ®
L] —_ AN ~ —~ ] [ |
= @ R j | YY) v APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORI %
§ 'S 'S S S 'S 4 h 27 L-------------------------------------ﬂ.
= - 2
18) (70615 5)
53 53 (6)
& &P (1)
\/
27 Staffe 98/10 L=176 cm 27 Staffe 98/10 L=176 cm
21
% - =l () 76476 914/10 L=311 cm =
257
SEZIONE C-C ARMATURE — SCALA 1:50
(22) 83920 =311 om
257
S S ) 83920 L=161 cm
257 0
210 52452 16/10 L=311 cm Ns w &
Bl 234 52452 916/10 L=161 cm
=] | 257 5] ] 107
) s w7 IS
(21) 76+76 914/10 L=311 :
— / o (23) 76+76 #14/10 L=161 cm
N| 27 N| 0
Nl 257 Nl = 7 I=s
~ = INGHISAGG! —
@ L BN B 4y
il 2 ~» 60 7 A >
=i 807) N o
60
7
- Forcella $16/20 L=160 cm
= g
60 - =
—_— 8
- Inghisaggio #16/20 L=77 cm N -
O = TN INGHISAGG!
I > N T 0
Staffa #8/20 L=166 cm -
60
4 4 4 i Forcella 916/20 L=160 cm
@) o 60—
c ’ Inghisaggio #16/20 L=77 cm
; /6 g 5
8 N 8 o~
1, i (6
w o o o (e
= = g 8 = N =
3 z
= - Staffa #8/20 L=166 cm
() (6)
\_/ 2/
@ o
§
. 5 2 B
o - = 3 2 o 5
o o~ $ o o o~ -
S
i =
27 Staffe 98/10 L=176 cm S 27 Staffe 98/10 L=176 cm
(5) 120 Legature 920 L=257 ¢m
4 4
oS N a N 5 =
i N [ | W N SSSSRa S S
e 11 Spill 98 L=120 cm 120 Legature #20 L=257 cm 94) 111 Spili 8 L=120 cm
s Bz - -152 Bz B3 -1,52
—F N A VI B N = N L i e == = S = e = — )ﬁ i .4 > hd iy d R N O . 5. ., G, W =
‘ /20 /18\ /19 / \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \ i /17\
i i N e e
UR) \ JA)
o VAN j N \\*! NIV N ) % ./. "& -/.*/, ./' . .X AR\~ 3_12’52 I AL \J. \ L] NN \ W\ () ‘\‘J / ‘L/ LTI 32’52
- [ ] _ [ ]
@A}Ferr\' di ripresa pareti 25,62 @A}Fem di ripresa pareti 25,62
® B T o e B ® B B
b b 17,62 b 17,62
™D N N D = ™D N ™D N =

So1

S04

S02

® o
o
oo ¢ P
o ¢ P

TABELLA MATERIAL
ARMATURE PALO — Scala 1:20 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE GETTATO IN OPERA
10,00 p @i interno Calcestruzgo a prestaziong (UNI EN 2@6—1, UNI 11104) con le sequenti caratteristicl;e:
- Resistenza caratteristica cilindrica a 28 qg: fck = 12 N/mm
- Resistenza caratteristica cubica a 28 gg: Rek = 15 N/mm?
&3 - Dimensione massima dell'aggregato: =32 mm
- Classe di consistenza allo scarico: S3
(ot Quolo festo - Contenuto minimo cemento 150 kg/mc
est’radosso’pllntl_1 5 delle armature
flonggiore g My 162 m ol g 5 CALCESTRUZZO STRUTTURE IN C.A. GETTATO IN OPERA
006 Calcestruzzo a prestazione (UNI EN 206-1, UNI 11104) con le sequenti caratteristiche:
— 22 - Resistenza caratteristica cilindrica a 28 qg: fok = 32 N/mm?
Quota di - Resistenza caratteristica cubica a 28 gg: Rek = 40 N/mm*
scavo =262 m .
= = = - Dimensione massima dell'aggregato pali e piastra di fondazione: = 32 mm
- Dimensione massima dell'aggregato pareti: =20 mm
STAFFE 0 10/5 = - Classe di esposizione (fondazioni su pali e pareti contro terra): XC2
= - Classe di esposizione (strutt. in elevazione): XC4
- Classe di consistenza allo scarico (fondazioni su pali): S3
- Classe di consistenza allo scarico (strutt. in elevazione): S4
- Massimo rapporto a/c 0,50
= - Contenuto minimo cemento 340 kg/mc
Z;i: . - Prelievo campioni di cls Contrallo Tipo A
St l02 52 ACCIAIO PER OPERE IN C.A.
SEZIONE TRASVERSALE PALO ; S é Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C saldabile con le sequenti caratteristiche:
E'>, ; i) - Tensione caratteristica allo snervamento: fyk > 450 N /mm2
1810 ¢ 16 ig - Tensione caratteristica di rottura: ftk > 540 N/mm2
; - - Allungamento percentuale a rottura: Agtk > 7.5%
g = - Copriferro minimo pali di fondazione: cpf = 50 mm
: ig : i - Copriferro minimo piastra di fondazione e pareti: cpf = 40 mm
] - Copriferro minimo piastre in elevazione: cpf = 35 mm
=H T 0 /
L opf ! ! ! / : | |
B o 0 O O
Ziif; > quote disegno / = |
Quota fondo ne = ‘
trivellazione -17,62 m |
AN _ AN _ MY
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIPO FISCHER FIS EM
-
L COMUNE DI REFRANCORE
-
SECONDARIA DI 1° GRADO DI STR. JORI 2
N
\
s
1 5 C.A.N°3
L n
-
Data: File: Scala:
Maggio 2018 Carpenteria e Armature Setti 1:50
L dirrigidimento in c.a. N°1-2-3-4.dwg
-
UBICAZIONE: Str. Jori 2 - Refrancore
\
IL PROGETTISTA: Ing. Andrea Viviani
\
s
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Umberto Caso
\



AutoCAD SHX Text
S01

AutoCAD SHX Text
S02

AutoCAD SHX Text
S03

AutoCAD SHX Text
S04

AutoCAD SHX Text
Quota fondo  trivellazione

AutoCAD SHX Text
STAFFE ø 10/12

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE PALO

AutoCAD SHX Text
10 ø 16

AutoCAD SHX Text
10 ø 16

AutoCAD SHX Text
STAFFE ø 10/5

AutoCAD SHX Text
10 ø 16 L= 1615

AutoCAD SHX Text
1600

AutoCAD SHX Text
-2,62 m

AutoCAD SHX Text
-1,52 m

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
-17,62 m

AutoCAD SHX Text
Quota di scavo

AutoCAD SHX Text
Quota estradosso plinti di fondazione

AutoCAD SHX Text
Quota testa delle armature del palo

AutoCAD SHX Text
-1,62 m

AutoCAD SHX Text
P.C.

AutoCAD SHX Text
%%p0,00 p.p.f. interno

AutoCAD SHX Text
 17+17 Ø24 L=446 cm

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
 21+21 Ø24 L=636 cm

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
 20+20 Ø24 L=666 cm

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
 17+17 Ø24 L=426 cm

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
76+76  14/10 L=311 cm

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
76+76  14/10 L=161 cm

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
27 Staffe  8/10 L=176 cm

AutoCAD SHX Text
27 Staffe  8/10 L=176 cm

AutoCAD SHX Text
27 Staffe  8/10 L=284 cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
 24, L=260

AutoCAD SHX Text
  24/15 L=663 cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
  20/15 L=500 cm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Ferri di ripresa pareti 

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
 24, L=260

AutoCAD SHX Text
  20/15 L=403 cm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
 24, L=260

AutoCAD SHX Text
18+18  24/15 L=663 cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
18+18  20/15 L=500 cm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Ferri di ripresa pareti 

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
 24, L=260

AutoCAD SHX Text
18+18  20/15 L=403 cm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
76+76  14/10 L=311 cm

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
8x3  20 L=311 cm

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Ferri di ripresa pareti 

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
76+76  14/10 L=161 cm

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
8x3  20 L=161 cm

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
1B

AutoCAD SHX Text
 24, L=260

AutoCAD SHX Text
7+7  24/15 L=663 cm

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
7+7  20/15 L=500 cm

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
 24, L=260

AutoCAD SHX Text
7+7  20/15 L=403 cm

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
52+52  16/10 L=311 cm

AutoCAD SHX Text
21A

AutoCAD SHX Text
21A

AutoCAD SHX Text
23A

AutoCAD SHX Text
52+52  16/10 L=161 cm

AutoCAD SHX Text
23A

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
27 Staffe  8/10 L=176 cm

AutoCAD SHX Text
27 Staffe  8/10 L=176 cm

AutoCAD SHX Text
Forcella  16/20 L=160 cm

AutoCAD SHX Text
Staffa  8/20 L=166 cm

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGI 

AutoCAD SHX Text
Forcella  16/20 L=160 cm

AutoCAD SHX Text
Staffa  8/20 L=166 cm

AutoCAD SHX Text
INGHISAGGI 

AutoCAD SHX Text
+11,27

AutoCAD SHX Text
+11,27

AutoCAD SHX Text
+11,27

AutoCAD SHX Text
-0,62 p.c.

AutoCAD SHX Text
-1,52

AutoCAD SHX Text
-1,52

AutoCAD SHX Text
-1,52

AutoCAD SHX Text
-1,52

AutoCAD SHX Text
-2,52

AutoCAD SHX Text
-2,62

AutoCAD SHX Text
-2,52

AutoCAD SHX Text
-2,62

AutoCAD SHX Text
-2,52

AutoCAD SHX Text
-2,62

AutoCAD SHX Text
-2,52

AutoCAD SHX Text
-2,62

AutoCAD SHX Text
-3,42 p.p.f.

AutoCAD SHX Text
-3,92

AutoCAD SHX Text
+5,69 p.p.f.

AutoCAD SHX Text
+1,89 p.p.f.

AutoCAD SHX Text
-1,88 p.p.f.

AutoCAD SHX Text
-17,62

AutoCAD SHX Text
-17,62

AutoCAD SHX Text
-17,62

AutoCAD SHX Text
-17,62

AutoCAD SHX Text
PIANTA CARPENTERIE - SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PIANTA ARMATURE DI FONDAZIONE - SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
ARMATURE SETTO - SCALA 1:25

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A CARPENTERIE - SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A ARMATURE - SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE B-B ARMATURE - SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
SEZIONE C-C ARMATURE - SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
1A

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
Inghisaggio  16/20 L=77 cm

AutoCAD SHX Text
Inghisaggio  16/20 L=77 cm

AutoCAD SHX Text
 12/15 L=111 cm

AutoCAD SHX Text
111 Spilli  8 L=120 cm

AutoCAD SHX Text
120 Legature  20 L=257 cm

AutoCAD SHX Text
111 Spilli  8 L=120 cm

AutoCAD SHX Text
120 Legature  20 L=257 cm

AutoCAD SHX Text
111 Spilli  8 L=120 cm

AutoCAD SHX Text
120 Legature  20 L=257 cm

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
Legature = Ø6/10, L=47

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO - Scala 1:200

AutoCAD SHX Text
ARMATURE PALO - Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
TABELLA MATERIALI

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO STRUTTURE IN C.A. GETTATO IN OPERA

AutoCAD SHX Text
Calcestruzzo a prestazione (UNI EN 206-1, UNI 11104) con le seguenti caratteristiche: - Resistenza caratteristica cilindrica a 28 gg:   fck = 32 N/mm² Resistenza caratteristica cilindrica a 28 gg:   fck = 32 N/mm² fck = 32 N/mm² - Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:   Rck = 40 N/mm² Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:   Rck = 40 N/mm² Rck = 40 N/mm² - Dimensione massima dell'aggregato pali e piastra di fondazione: = 32 mm  Dimensione massima dell'aggregato pali e piastra di fondazione: = 32 mm  = 32 mm  - Dimensione massima dell'aggregato pareti:                 = 20 mm  Dimensione massima dell'aggregato pareti:                 = 20 mm                 = 20 mm  - Classe di esposizione (fondazioni su pali e pareti contro terra): XC2  Classe di esposizione (fondazioni su pali e pareti contro terra): XC2  XC2  - Classe di esposizione (strutt. in elevazione):    XC4 Classe di esposizione (strutt. in elevazione):    XC4 XC4 - Classe di consistenza allo scarico (fondazioni su pali):  S3  Classe di consistenza allo scarico (fondazioni su pali):  S3  S3  - Classe di consistenza allo scarico (strutt. in elevazione):  S4  Classe di consistenza allo scarico (strutt. in elevazione):  S4  S4  - Massimo rapporto a/c    0,50 Massimo rapporto a/c    0,50 0,50 - Contenuto minimo cemento   340 kg/mc Contenuto minimo cemento   340 kg/mc 340 kg/mc - Prelievo campioni di cls    Controllo Tipo A   Prelievo campioni di cls    Controllo Tipo A   Controllo Tipo A   

AutoCAD SHX Text
ACCIAIO PER OPERE IN C.A.

AutoCAD SHX Text
Acciaio ad aderenza migliorata tipo B450C saldabile con le seguenti caratteristiche: - Tensione caratteristica allo snervamento:   fyk > 450 N/mm²     Tensione caratteristica allo snervamento:   fyk > 450 N/mm²     fyk > 450 N/mm²     yk > 450 N/mm²     > 450 N/mm²      450 N/mm²     - Tensione caratteristica di rottura:    ftk > 540 N/mm²  Tensione caratteristica di rottura:    ftk > 540 N/mm²  ftk > 540 N/mm²  tk > 540 N/mm²  > 540 N/mm²   540 N/mm²  - Allungamento percentuale a rottura:   Agtk > 7.5%  Allungamento percentuale a rottura:   Agtk > 7.5%  Agtk > 7.5%  gtk > 7.5%   > 7.5%  > 7.5%   7.5%  - Copriferro minimo pali di fondazione:    cpf = 50 mm  Copriferro minimo pali di fondazione:    cpf = 50 mm  cpf = 50 mm  - Copriferro minimo piastra di fondazione e pareti:   cpf = 40 mm  Copriferro minimo piastra di fondazione e pareti:   cpf = 40 mm  cpf = 40 mm  - Copriferro minimo piastre in elevazione:    cpf = 35 mm Copriferro minimo piastre in elevazione:    cpf = 35 mm cpf = 35 mm 

AutoCAD SHX Text
cpf

AutoCAD SHX Text
cpf

AutoCAD SHX Text
cpf

AutoCAD SHX Text
quote disegno

AutoCAD SHX Text
CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE GETTATO IN OPERA

AutoCAD SHX Text
Calcestruzzo a prestazione (UNI EN 206-1, UNI 11104) con le seguenti caratteristiche: - Resistenza caratteristica cilindrica a 28 gg:   fck = 12 N/mm² Resistenza caratteristica cilindrica a 28 gg:   fck = 12 N/mm² fck = 12 N/mm² - Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:   Rck = 15 N/mm² Resistenza caratteristica cubica a 28 gg:   Rck = 15 N/mm² Rck = 15 N/mm² - Dimensione massima dell'aggregato:   = 32 mm  Dimensione massima dell'aggregato:   = 32 mm  = 32 mm  - Classe di consistenza allo scarico:   S3 Classe di consistenza allo scarico:   S3 S3 - Contenuto minimo cemento   150 kg/mcContenuto minimo cemento   150 kg/mc150 kg/mc

AutoCAD SHX Text
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIPO FISCHER FIS EM

AutoCAD SHX Text
CARPENTERIE E ARMATURE SETTO N.3 - Scale 1:50/25

AutoCAD SHX Text
UTILIZZARE SOLO CALCESTRUZZO CON RESISTENZA CERTIFICATA E GARANTITA E  VIBRARE IL CALCESTRUZZO DEI GETTI

AutoCAD SHX Text
NON EFFETTUARE GETTI SENZA IL ON EFFETTUARE GETTI SENZA IL N EFFETTUARE GETTI SENZA IL  EFFETTUARE GETTI SENZA IL EFFETTUARE GETTI SENZA IL FFETTUARE GETTI SENZA IL FETTUARE GETTI SENZA IL ETTUARE GETTI SENZA IL TTUARE GETTI SENZA IL TUARE GETTI SENZA IL UARE GETTI SENZA IL ARE GETTI SENZA IL RE GETTI SENZA IL E GETTI SENZA IL  GETTI SENZA IL GETTI SENZA IL ETTI SENZA IL TTI SENZA IL TI SENZA IL I SENZA IL  SENZA IL SENZA IL ENZA IL NZA IL ZA IL A IL  IL IL L BENESTARE DELLA DIREZIONE LAVORI ENESTARE DELLA DIREZIONE LAVORI NESTARE DELLA DIREZIONE LAVORI ESTARE DELLA DIREZIONE LAVORI STARE DELLA DIREZIONE LAVORI TARE DELLA DIREZIONE LAVORI ARE DELLA DIREZIONE LAVORI RE DELLA DIREZIONE LAVORI E DELLA DIREZIONE LAVORI  DELLA DIREZIONE LAVORI DELLA DIREZIONE LAVORI ELLA DIREZIONE LAVORI LLA DIREZIONE LAVORI LA DIREZIONE LAVORI A DIREZIONE LAVORI  DIREZIONE LAVORI DIREZIONE LAVORI IREZIONE LAVORI REZIONE LAVORI EZIONE LAVORI ZIONE LAVORI IONE LAVORI ONE LAVORI NE LAVORI E LAVORI  LAVORI LAVORI AVORI VORI ORI RI I E VERIFICARE LA CORRISPONDENZA  VERIFICARE LA CORRISPONDENZA VERIFICARE LA CORRISPONDENZA ERIFICARE LA CORRISPONDENZA RIFICARE LA CORRISPONDENZA IFICARE LA CORRISPONDENZA FICARE LA CORRISPONDENZA ICARE LA CORRISPONDENZA CARE LA CORRISPONDENZA ARE LA CORRISPONDENZA RE LA CORRISPONDENZA E LA CORRISPONDENZA  LA CORRISPONDENZA LA CORRISPONDENZA A CORRISPONDENZA  CORRISPONDENZA CORRISPONDENZA ORRISPONDENZA RRISPONDENZA RISPONDENZA ISPONDENZA SPONDENZA PONDENZA ONDENZA NDENZA DENZA ENZA NZA ZA A DEGLI ELABORATI CON I DISEGNI EGLI ELABORATI CON I DISEGNI GLI ELABORATI CON I DISEGNI LI ELABORATI CON I DISEGNI I ELABORATI CON I DISEGNI  ELABORATI CON I DISEGNI ELABORATI CON I DISEGNI LABORATI CON I DISEGNI ABORATI CON I DISEGNI BORATI CON I DISEGNI ORATI CON I DISEGNI RATI CON I DISEGNI ATI CON I DISEGNI TI CON I DISEGNI I CON I DISEGNI  CON I DISEGNI CON I DISEGNI ON I DISEGNI N I DISEGNI  I DISEGNI I DISEGNI  DISEGNI DISEGNI ISEGNI SEGNI EGNI GNI NI I ARCHITETTONICIRCHITETTONICICHITETTONICIHITETTONICIITETTONICITETTONICIETTONICITTONICITONICIONICINICIICICII

AutoCAD SHX Text
TUTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI UTTE LE MISURE E LE DIMENSIONI TTE LE MISURE E LE DIMENSIONI TE LE MISURE E LE DIMENSIONI E LE MISURE E LE DIMENSIONI  LE MISURE E LE DIMENSIONI LE MISURE E LE DIMENSIONI E MISURE E LE DIMENSIONI  MISURE E LE DIMENSIONI MISURE E LE DIMENSIONI ISURE E LE DIMENSIONI SURE E LE DIMENSIONI URE E LE DIMENSIONI RE E LE DIMENSIONI E E LE DIMENSIONI  E LE DIMENSIONI E LE DIMENSIONI  LE DIMENSIONI LE DIMENSIONI E DIMENSIONI  DIMENSIONI DIMENSIONI IMENSIONI MENSIONI ENSIONI NSIONI SIONI IONI ONI NI I DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI EGLI ELEMENTI STRUTTURALI GLI ELEMENTI STRUTTURALI LI ELEMENTI STRUTTURALI I ELEMENTI STRUTTURALI  ELEMENTI STRUTTURALI ELEMENTI STRUTTURALI LEMENTI STRUTTURALI EMENTI STRUTTURALI MENTI STRUTTURALI ENTI STRUTTURALI NTI STRUTTURALI TI STRUTTURALI I STRUTTURALI  STRUTTURALI STRUTTURALI TRUTTURALI RUTTURALI UTTURALI TTURALI TURALI URALI RALI ALI LI I DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN OVRANNO ESSERE VERIFICATE IN VRANNO ESSERE VERIFICATE IN RANNO ESSERE VERIFICATE IN ANNO ESSERE VERIFICATE IN NNO ESSERE VERIFICATE IN NO ESSERE VERIFICATE IN O ESSERE VERIFICATE IN  ESSERE VERIFICATE IN ESSERE VERIFICATE IN SSERE VERIFICATE IN SERE VERIFICATE IN ERE VERIFICATE IN RE VERIFICATE IN E VERIFICATE IN  VERIFICATE IN VERIFICATE IN ERIFICATE IN RIFICATE IN IFICATE IN FICATE IN ICATE IN CATE IN ATE IN TE IN E IN  IN IN N CANTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E ANTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E NTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E TIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E IERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E ERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E RE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E E DALL'IMPRESA ESECUTRICE E  DALL'IMPRESA ESECUTRICE E DALL'IMPRESA ESECUTRICE E ALL'IMPRESA ESECUTRICE E LL'IMPRESA ESECUTRICE E L'IMPRESA ESECUTRICE E 'IMPRESA ESECUTRICE E IMPRESA ESECUTRICE E MPRESA ESECUTRICE E PRESA ESECUTRICE E RESA ESECUTRICE E ESA ESECUTRICE E SA ESECUTRICE E A ESECUTRICE E  ESECUTRICE E ESECUTRICE E SECUTRICE E ECUTRICE E CUTRICE E UTRICE E TRICE E RICE E ICE E CE E E E  E E APPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORIPPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORIPROVATE DALLA DIREZIONE LAVORIROVATE DALLA DIREZIONE LAVORIOVATE DALLA DIREZIONE LAVORIVATE DALLA DIREZIONE LAVORIATE DALLA DIREZIONE LAVORITE DALLA DIREZIONE LAVORIE DALLA DIREZIONE LAVORI DALLA DIREZIONE LAVORIDALLA DIREZIONE LAVORIALLA DIREZIONE LAVORILLA DIREZIONE LAVORILA DIREZIONE LAVORIA DIREZIONE LAVORI DIREZIONE LAVORIDIREZIONE LAVORIIREZIONE LAVORIREZIONE LAVORIEZIONE LAVORIZIONE LAVORIIONE LAVORIONE LAVORINE LAVORIE LAVORI LAVORILAVORIAVORIVORIORIRII


	Fogli e viste
	TAV15 - CARPENTERIE E ARMATURE SETTI 3


