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Installazione di sistema fermaneve T . Installazione di sistema fermaneve
Dispositivo di ancoraggio di tipo A sulla copertura in coppi di Ioterizig, [ ?ISTOS.Ithf d or;)ior(;gqth d tlpZOA j sulla copertura in coppi di laterizio, i Dispositivo di ancoraggio di tipo A INTERVENTI IN_ PROGETTO
(polo indeformabile di altezza 40cm) — o A qanci verranno posizionati da metd (EGZ It:)tzli(;rmu e diaitezza wuem qanci verranno posizionati da metd (palo indeformabile di altezza 40cm)
Dispositivo di ancoraggio di tipo A Installazione di sistema fermaneve (n* 6 total) ispositivo di ancoraggio di tipo falda fino alla linea di gronda. . o falda fino alla linea di gronda. (n" 6 totali) 1. Realizzazione delle fondazioni esterne in calcestruzzo armato dei setti, fondate su pali di medio diametro 40
(pdlo indeformablle di altezza 40cm) sulla copertura in coppi di laterizio, i (palo indeformabile di altezza 40cm) Dispositivo di ancoraggio di tipo A Ce C .
(E?g |tr:)t<;|5rma le di altezza 40cm e varamo postinat do et (1" 6 totd) S (palo indeformabile di altezza 40cm) cm, lunghezza di inghisaggio 15 metri dall'intradosso dello strato di magrone, classe del calcestruzzo €25/30.
falda fino alla linea di gronda, Dispositivo di ancoraggio di tipo A . . . (n" 6 totali) BT N 2. Realizzazione delle fondazione in micropali, diametro di trivellazione 220 mm, lunghezza di infissione 8 metri,
(polo indeformabile di oltezza 40cm) tipo A (palo indeformabile Dispositivo di ancoraggio di tipo A ;
(ﬁ.s tota) — di altezza 40cm) (n - —— . (palo indeformablle di altezza 40cm) armatura tubolare di 168,5 mm con spessore & mm.
1 — = I | T — o N . . e . .
T\ ~L rC:’[> - | e~ (n* 6 total]) 3. Formazione dei plinti in calcestruzzo armato, altezza 60/100 cm, con classe di resistenza C32/40.
] e o » - 1 T Impermeabilizzazione delle strutture interrate con quaina bituminosa impermeabilizzante
o o 2 — e
< ) = T 4. Redlizzazione delle strutture verticali in c.a. di irrigidimento, classe di calcestruzzo €32/40, intonacate e
Ml 8 : — ‘mm U ) — y tinteggiate.
2 ] o Giunto tecnico di 3 cm Giunto tecnico di 3 cm @ Giunto tecnico di 5 cm . . . . _— S .
S Giunto tecnico di 3 cm - — V7717 /) 5. Disporre in testa ai setti lattoneria in accigio zincato preverniciato.
& ' ' @ 6. Posa di nuova linea di gronda e pluviali in lamiera d’acciaio con base in ghisa catramata della stessa tipologia
4% Giunto tecnico di 3 cm di quelli esistenti con base in ghisa catramata e pozzetto ai piedi.
3 /. Rinterro degli scavi e ripristino della pavimentazione esterna dei marciapiedi.
[
= = 8. Ripristino manto stradale in conglomerato bituminoso tipo binder
! 0 8 082 i 9. Installazione di sistema anticaduta sulla copertura in coppi di laterizio, composto da un sistema di ancoraggi
@\ N | | S Y s puntUO”.
i @/ 10. Ripristino dei sottoservizi interessati dagli interventi.
i N @D\ 11, Installazione di nuova rampa in calcestruzzo armato di ingresso e rivestimento in pietra
:% 12. Posa finestra velux per linea vita (dimensioni 70x120 cm)
2 == > 13. Realizzazione di pianerottoli in c.a. inghisati alle travi di bordo esistenti, pavimentazione in gres ceramico su
|
@ [ T = sottofondo cementizio
i ' ' = 14. Riposizionamento cancello pedonale e adequamento della ringhiera di delimitazione
o
- I =z |l 2 45 15. Posa scala retrattile su botola gia esistente per consentire I'acceso al sottotetto
= = [¥2)
I I ! . . . . . . . . o . .
(@ ' ' % = & : ' z 16. Posa di ringhiera metallica sui pianerottoli/rampa disabili piano seminterrato
o —_ . .
ED = = 17. Fornitura e posa di una nuova porta REI 120 (80x210)
: : = Elle 18. Ripristino pavimentazione in masselli di cls autobloccanti su fondo in cls di 10 cm con rete elettrosaldata 8
S - S8 20x20 e strato di dllettomento in sabbia di 6 cm
! ! Il 2 — 2 || = 19. Realizzazione della rampa nel piano seminterrato e ripristino della pavimentazione in gress porcellanato.
2 = > = " m . I . . . .
= = =N | =1l = 20. Nuova pensilina metallica di ingresso con copertura in lastra di policarbonato dello spessore di & mm
— =) o | % £ . . . .. s . . .
, - ! ! =1 | = % E . . 21. Messa in sicurezza dello strato di finitura del cornicione (foscia laterdle pid intradosso) tramite nuova rete porta
: ' = = =2 _% Scossaling di chiusura in ' ' ' ' intonaco e applicazione di malta cementizia fibrorinforzata, successiva lisciatura e tinteggiatura.
g . . o | = i E allumino 22. Posa nuovi serramenti
! ! = =3 . . . . . . e N . .
E S = 23. Fornitura e posa di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblo (dimensioni 80x210)
= | . ; 507 ¢ Sl 8 24. Istallazione di sistema fermaneve sulla copertura in coppi di laterizio, i ganci verranno posizionati da metd falda
5 | ek | é = @/ fino alla linea di gronda.
== 25. Rifacimento tinteggiatura esterna con stesso RAL di quello esistente
( = |IE [ 777
- = PN . . . . . . .o . .
: : = == Nuova pensiina metalica ) 26. Ripristino orditura principale e secondaria del tetto in legno e riposizionamento dei coppi.
=l | IE 27. Rinforzo pilastro in c.a. tramite incernieratura in c.a. (si veda tavola 18)
o . . . . . . . . ‘. . .
o ! ! — 28. Rinforzo trave esistente in c.a. di bordo tramite posa allintradosso di trave in accigio HEA 200 rivestita con
h lastre in calcio silicato si spessore 25 mm (R60). (si veda tavola 18
()
| | E—
| | CUCCCCCrii —
T T T s = L = | | . d — R 5
: 5 L —
] Le travi vanno demolite mantenendo @ H @ L
il 'armatura A ! ! 8) u
— + ; - [ I 11 = i
AN > : | — - | | 1
[ 240 85 50 237 1 03 1 -
[ ] ! ! | = | | | |
7u|b 2 80y 202 ‘ i' \ ! | \
i N 127 0 184 % &47 8 | | | |
| | 1 / Y SN, F*:T:****?‘FTL**if‘g:L***:ﬁFij Fiir?****:-F‘Tlffffr:**L*: YERD.
(i6) S T By NS P T B B B
04 ' L R < % 0 A SAY NN B N BN @,u N NN SN
L R ; @9 Y NS % A e RO e (o 1
= || & = K] | <) Y R 2% A LR MRY R N %Y
i ‘ Suveans j sk 2 SNl Sukwiasy NN NSNS WA (b AVt S SN SANGNA ST S AR NN ANNNATS M AN SAN NIV $a S
133 15, || 69 5 , 26 , @ | | N ; — =% N 1 { : t { I ! { : 1 : : ! ! : t I { ! ; ; :
g 1 VA S S el 8 Ny iy SRR Y
| ” TR SONND ! R L NN AN AN AN 1 L NN SN
| | | ! | 1 | | | | [ | | I | ) i | ! |
m ¢ s i | | | | 10 ! NI I Lol v I LoV NI O VoA
NN NS S
ey | O,\ :--,\v ;””‘, ;--,,v ;,--,y ;f--,\ ’~--\1 ’~--1 ’;--1 :,r--,l } l \’ \’ l ‘ l i : i I i 1 i 1 i } i t i
\ AIES VI . \ \ ‘ ‘ / N : NG N ) ! | ! b ! ! | | ) ! ! | ' !
- [RAa L i RIA/AAAAVSVAVS/A/AA AR o S e Ly R
S g 5 . R4 : o » o oY o oy i Y o o
S O I I R RR LR IR X NS } 2 % e N NN YANS NV AN i NN NS A
AN J NG | R Pl Pl P : Vo b VA
\ Giunto tecnico di 3 cm bl | { 1 } | bl ol bl AN | Pl bl o
D b N NS KA NN SN | L NS AN
S | N & & e o 1 & Re K& e
Lo | o o N L N ! j NG NI Y
> N | b = NN KRA N : ; LI NN RA
L] | SN e ‘V‘T::J LAP el | j L“#::ﬂ‘ ‘V\T::J 1"#:21
" b YOS i
! |
200 19 120 100 70
o= NS O g 0= O 2 L
. T R 0 oo 2 L STATO DI PROGETTO: PROSPETTO EST- Scala 1:50 STATO DI PROGETTO: PROSPETTO NORD- Scala 1:50
420 745 19 490 0,40 70
STATO DI PROGETTO: SEZIONE A-A - Scala 1:50 Installazione di sistema_fermaneve Dispositive i ancoraggio i tipo A
sulla copertura in coppi di laterizio, i 5 i
ganci verranno posizionati da metd Epolo |ndef<;rmob||e di altezzo 40cm)
T . i inea di n" 6 totali
Dispositivo di ancoragqio di tipo A folda fino allo linea di grondo. Dsnositivo di ancoracdio d Dispositivo di agqancio puntudle di o o
(palo indeformabile di altezza 40cm) ISP - ggi0 di_ tipo A per DPI su coperture resistenti Dispositivo di ancoraggio di tipo A
(n" 6 totali) fipo A (palo mdetormoblle‘ di (gancio sottotegola)(n” 4 total) (palo indeformabile di altezza 40cm)
altezza 40cm) (n* 6 totali) (n" 6 total)
Dispositivo di _ancoraggio di tipo A o o
= (pdlo indeformabile di altezza 40cm) Dispositivo di ancoraggio di tipo A
T . R alo Inaerormapiie ai altezza 4ucm
AN o o
‘ @ (n” 6 totali)
- Giunto tecnico di 3 cm c - | T
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2 52 » Installazione di sistema fermaneve Giunto_tecnico di 3 cm
= & /< : ) sulla copertura in coppi di laterizio, i
— — <] E / ganci verranno posizionati da metd
= o AULA D 2 falda fino alla linea di gronda. @
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DEMOLIZIONI / RIMOZIONI 1. Rimozione dei pluviali e delle gronde. Rimozione dei pluviali e delle gronde. 2. Demolizione della muratura esterna in laterizio lungo le travi di bordo per consentire l'inghisaggio delle armature Demolizione della muratura esterna in laterizio lungo le travi di bordo per consentire l'inghisaggio delle armature con il nuovo setto. 3. Demolizione della marciapiede esterno in battuto di cemento su strato di calcestruzzo armato. Demolizione della marciapiede esterno in battuto di cemento su strato di calcestruzzo armato. 4. Demolizione manto stradale Demolizione manto stradale 5. Scavo a sezione obbligata per la formazione dei plinti di fondazione dei setti esterni. Scavo a sezione obbligata per la formazione dei plinti di fondazione dei setti esterni. 6. Demolizione dei pozzetti e delle reti dei sottoservizi in corrispondenza dei nuovi setti esterni in c.a. Demolizione dei pozzetti e delle reti dei sottoservizi in corrispondenza dei nuovi setti esterni in c.a. 7. Demolizione cornice decorativa sulla muratura esterna per una lunghezza pari a quella del setto in c.a. da Demolizione cornice decorativa sulla muratura esterna per una lunghezza pari a quella del setto in c.a. da realizzare. 8. Demolizione rampa in cls e rivestimento in pietra. Demolizione rampa in cls e rivestimento in pietra. 9. Demolizione della soletta in latero-cemento e rimozione dei blocchi in vetrocemento Demolizione della soletta in latero-cemento e rimozione dei blocchi in vetrocemento 10. Rimozione del manto di copertura in coppi di laterizio,  orditura secondaria e principale in legno e demolizione Rimozione del manto di copertura in coppi di laterizio,  orditura secondaria e principale in legno e demolizione del cornicione in calcestruzzo armato. 11. Demolizione di parte di tamponamento per realizzazione di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò.  Demolizione di parte di tamponamento per realizzazione di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò.  12. Rimozione di cancello pedonale e ringhiera di delimitazione   Rimozione di cancello pedonale e ringhiera di delimitazione   13. Demolizione partizione interna in laterizio Demolizione partizione interna in laterizio 14. Rimozione di pavimentazione esterna in masselli di cls autobloccanti Rimozione di pavimentazione esterna in masselli di cls autobloccanti 15. Demolizione rampa al piano seminterrato e della pavimentazione in gres ceramico nel disimpegno Demolizione rampa al piano seminterrato e della pavimentazione in gres ceramico nel disimpegno 16. Rimozione della pensilina metallica di ingresso. Rimozione della pensilina metallica di ingresso. 17. Rimozione manto di copertura per consentire la posa di una finestra velux di accesso al sistema anticaduta. Rimozione manto di copertura per consentire la posa di una finestra velux di accesso al sistema anticaduta. 18. Demolizione dello strato di finitura del cornicione in c.a.  Demolizione dello strato di finitura del cornicione in c.a.  19. Rimozione dei serramenti esistenti Rimozione dei serramenti esistenti 20. Rimozione ringhiera metallica Rimozione ringhiera metallica 21. Demolizione parziale di pilastro di c.a. (si veda tavola 18) Demolizione parziale di pilastro di c.a. (si veda tavola 18) 22. Demolizione di porzione di trave di bordo in c.a. (si veda tavola 18) Demolizione di porzione di trave di bordo in c.a. (si veda tavola 18) INTERVENTI IN PROGETTO 1. Realizzazione delle fondazioni esterne in calcestruzzo armato dei setti, fondate su pali di medio diametro 40 Realizzazione delle fondazioni esterne in calcestruzzo armato dei setti, fondate su pali di medio diametro 40 cm, lunghezza di inghisaggio 15 metri dall'intradosso dello strato di magrone, classe del calcestruzzo C25/30. 2. Realizzazione delle fondazione in micropali, diametro di trivellazione 220 mm, lunghezza di infissione 8 metri, Realizzazione delle fondazione in micropali, diametro di trivellazione 220 mm, lunghezza di infissione 8 metri, armatura tubolare di 168,3 mm con spessore 8 mm. 3. Formazione dei plinti in calcestruzzo armato, altezza 60/100 cm, con classe di resistenza C32/40. Formazione dei plinti in calcestruzzo armato, altezza 60/100 cm, con classe di resistenza C32/40. Impermeabilizzazione delle strutture interrate con guaina bituminosa impermeabilizzante 4. Realizzazione delle strutture verticali in c.a. di irrigidimento, classe di calcestruzzo C32/40, intonacate e Realizzazione delle strutture verticali in c.a. di irrigidimento, classe di calcestruzzo C32/40, intonacate e tinteggiate.  5. Disporre in testa ai setti lattoneria in acciaio zincato preverniciato. Disporre in testa ai setti lattoneria in acciaio zincato preverniciato. 6. Posa di nuova linea di gronda e pluviali in lamiera d'acciaio con base in ghisa catramata della stessa tipologia Posa di nuova linea di gronda e pluviali in lamiera d'acciaio con base in ghisa catramata della stessa tipologia di quelli esistenti con base in ghisa catramata e pozzetto ai piedi. 7. Rinterro degli scavi e ripristino della pavimentazione esterna dei marciapiedi. Rinterro degli scavi e ripristino della pavimentazione esterna dei marciapiedi. 8. Ripristino manto stradale in conglomerato bituminoso tipo binder Ripristino manto stradale in conglomerato bituminoso tipo binder 9. Installazione di sistema anticaduta sulla copertura in coppi di laterizio, composto da un sistema di ancoraggi Installazione di sistema anticaduta sulla copertura in coppi di laterizio, composto da un sistema di ancoraggi puntuali. 10. Ripristino dei sottoservizi interessati dagli interventi. Ripristino dei sottoservizi interessati dagli interventi. 11. Installazione di nuova rampa in calcestruzzo armato di ingresso e rivestimento in pietra Installazione di nuova rampa in calcestruzzo armato di ingresso e rivestimento in pietra 12. Posa finestra velux per linea vita (dimensioni 70x120 cm) Posa finestra velux per linea vita (dimensioni 70x120 cm) 13. Realizzazione di pianerottoli in c.a. inghisati alle travi di bordo esistenti, pavimentazione in gres ceramico su Realizzazione di pianerottoli in c.a. inghisati alle travi di bordo esistenti, pavimentazione in gres ceramico su sottofondo cementizio 14. Riposizionamento cancello pedonale e adeguamento della ringhiera di delimitazione Riposizionamento cancello pedonale e adeguamento della ringhiera di delimitazione 15. Posa scala retrattile su botola gia esistente per consentire l'acceso al sottotetto  Posa scala retrattile su botola gia esistente per consentire l'acceso al sottotetto  16. Posa di ringhiera metallica sui pianerottoli/rampa disabili piano seminterrato  Posa di ringhiera metallica sui pianerottoli/rampa disabili piano seminterrato  17. Fornitura e posa di una nuova porta REI 120 (80x210) Fornitura e posa di una nuova porta REI 120 (80x210) 18. Ripristino pavimentazione in masselli di cls autobloccanti su fondo in cls di 10 cm con rete elettrosaldata  8 Ripristino pavimentazione in masselli di cls autobloccanti su fondo in cls di 10 cm con rete elettrosaldata  8 20x20 e strato di allettamento in sabbia di 6 cm 19. Realizzazione della rampa nel piano seminterrato e ripristino della pavimentazione in gress porcellanato. Realizzazione della rampa nel piano seminterrato e ripristino della pavimentazione in gress porcellanato. 20. Nuova pensilina metallica di ingresso con copertura in lastra di policarbonato dello spessore di 5 mm Nuova pensilina metallica di ingresso con copertura in lastra di policarbonato dello spessore di 5 mm 21. Messa in sicurezza dello strato di finitura del cornicione (fascia laterale più intradosso) tramite nuova rete porta Messa in sicurezza dello strato di finitura del cornicione (fascia laterale più intradosso) tramite nuova rete porta intonaco e applicazione di malta cementizia fibrorinforzata, successiva lisciatura e tinteggiatura. 22. Posa nuovi serramenti Posa nuovi serramenti 23. Fornitura e posa di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò (dimensioni 80x210) Fornitura e posa di nuove porte metalliche in lamiera d'acciaio con oblò (dimensioni 80x210) 24. Istallazione di sistema fermaneve sulla copertura in coppi di laterizio, i ganci verranno posizionati da metà falda Istallazione di sistema fermaneve sulla copertura in coppi di laterizio, i ganci verranno posizionati da metà falda fino alla linea di gronda. 25. Rifacimento tinteggiatura esterna con stesso RAL di quello esistente  Rifacimento tinteggiatura esterna con stesso RAL di quello esistente  26. Ripristino orditura principale e secondaria del tetto in legno e riposizionamento dei coppi.  Ripristino orditura principale e secondaria del tetto in legno e riposizionamento dei coppi.  27. Rinforzo pilastro in c.a. tramite incernieratura in c.a. (si veda tavola 18) Rinforzo pilastro in c.a. tramite incernieratura in c.a. (si veda tavola 18) 28. Rinforzo trave esistente in c.a. di bordo tramite posa all'intradosso di trave in acciaio HEA 200 rivestita con Rinforzo trave esistente in c.a. di bordo tramite posa all'intradosso di trave in acciaio HEA 200 rivestita con lastre in calcio silicato si spessore 25 mm (R60). (si veda tavola 18)
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